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Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd.

Заснована в 2012 році, компанія
Shandong Haidike Medical Products Co., Ltd. -
виробник медичних виробів та власник
бренду RTmED®. Компанія спеціалізується на 
дослідженнях, розробці та виробництві шовних 
матеріалів, які відповідають стандартам якості CE, 
ISO, FSC, CFDA та FDA.
Продукція RTmED® представлена у понад 70 країнах 
світу.

ОЕМ виробник шовних матеріалів

Шовні матеріали, затверджені сертифікатом CE

№ 1 Виробник шовних матеріалів у світі

Найширший асортимент матеріалів



Властивості

Кінчик голки

X-Секція

Кривизна 

Діаметр голки

Діаметр отвору

Надійна міць

Ідеальна гострота

Відмінний сплав і пластичність
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Форми Голок
Пряма1/4 Кола3/8 Кола1/2 Кола 5/8 Кола

Колюча

Ріжуча

Зворотно-ріжуча

Таперкат

Шпательна

З тупим кінчиком

Пряма колюча

Пряма ріжуча 

ISO FSC



PGA POLYGLYCOLIC ACID

PGLA
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ABSORBABLE

POLYGLACTIN 910
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Властивості:
Структура: плетене мультиволокно
Колір: фіолетовий, прозорий
Хімічний склад: полігліколід-колактид 910
Покриття: полікапролактон + стеарат кальцію
Тип поглинання: гідроліз
Стерилізація: оксид етилену
Абсорбція: 56 - 70 днів

Параметри:
Розміри: USP 6/0 - USP 2
Довжина: 15 - 200 см
Форма голки: 1/2, 3/8, 1/4, 5/8
Довжина голки: 10 - 50 мм
Тип голки: колюча, ріжуча, зворотно-ріжуча, 
таперкат, шпательна, з тупим кінчиком, пряма

Розміри: USP 6/0 - USP 2
Довжина: 15 - 200 см
Форма голки: 1/2, 3/8, 1/4, 5/8
Довжина голки: 10 - 50 мм
Тип голки: колюча, ріжуча, зворотно-ріжуча, 
таперкат, шпательна, з тупим кінчиком, пряма

Властивості:
Структура: плетене мультиволокно
Колір: фіолетовий, прозорий
Хімічний склад: Полігліколева кислота 
Покриття: полікапролактон + стеарат кальцію 
Тип поглинання: гідроліз
Стерилізація: оксид етилену
Абсорбція: 60 - 90 днів

Параметри:
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NON-ABSORBABLE

SILK
Властивості:
Структура: мультиволокно
Колір: чорний, білий             
Склад: натуральний шовк 
Покриття: силікон / віск
Стерилізація: оксид етилену
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Розміри: USP 6/0 - USP 2
Довжина: 15 - 200 см
Форма голки: 1/2, 3/8, 1/4, 5/8
Довжина голки: 10 - 50 мм
Тип голки: колюча, ріжуча, зворотно-ріжуча, 
таперкат, шпательна, з тупим кінчиком, пряма

Параметри:

Розміри: USP 6/0 - USP 2
Довжина: 15 - 200 см
Форма голки: 1/2, 3/8, 1/4, 5/8
Довжина голки: 10 - 50 мм
Тип голки: колюча, ріжуча, зворотно-ріжуча, 
таперкат, шпательна, з тупим кінчиком, пряма

Параметри:

POLYPROPYLENE
Властивості:
Структура: моноволокно
Колір: синій
Хімічний склад: поліпропілен
Стерилізація: оксид етилену



NYLON
Властивості:
Структура: моноволокно
Колір: синій, чорний
Хімічний склад: поліамід 6 - 6.6
Стерилізація: оксид етилену
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NON-ABSORBABLE
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PB   POLYESTER
Властивості:
Структура: плетене мультиволокно
Колір: зелений / білий
Хімічний склад: поліетилентерефталат
Покриття: кремній
Стерилізація: оксид етилену

Параметри:
Розміри: USP 6/0 - USP 2
Довжина: 15 - 200 см
Форма голки: 1/2, 3/8, 1/4, 5/8
Довжина голки: 10 - 50 мм
Тип голки: колюча, ріжуча, зворотно-ріжуча, 
таперкат, шпательна, з тупим кінчиком, пряма

Розміри: USP 6/0 - USP 2
Довжина: 15 - 200 см
Форма голки: 1/2, 3/8, 1/4, 5/8
Довжина голки: 10 - 50 мм
Тип голки: колюча, ріжуча, зворотно-ріжуча, 
таперкат, шпательна, з тупим кінчиком, пряма

Параметри:



MEDICAL MARKET SOLUTIONS LLC.
www.mmsolutions.com.ua

Адреса: 02-758, Варшава, Польща 
Aл. Сікорського 18/28
Тел: +48 884 099 660
E-mail: info@graphgroup.pl     
Web: www.graphgroup.pl




